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Antecedentes, campo de aplicación y vigencia 
Evolución de la legislación en materia de protección contra Incendios 
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22.05.1964 08.06.2006 09.11.2012 01.10.1970 

Reglamento 
de Seguridad 

Industrial 

Reglamento 
Nacional de 

Construcciones 

Reglamento 
Nacional de 

Edificaciones 
Norma A.130 

Ampliación 
Norma 
A.130 

Industrias 
en general 

Variados 
usos 

Viviendas 
Hospedajes 

Salud 
Comercio 
Oficinas 

Almacenes 
 

Centros de 
diversión 

Norma 
A.060  

Industria 

No se aplica la 
retroactividad 

No se aplica la 
retroactividad 
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Protección RNC RNE 

Detección y 

alarma 

No específica • Específico, con tablas 

basadas en criterios 

definidos para diversos 

usos. 

 

• Obligatoriedad de 

usar el estándar NFPA. 

Mangueras y 

Rociadores 

• Difuso, no hay un orden establecido para 

cada uso. Ejemplo: 

 Edificaciones de altura mayor de 10 mts. usadas para almacenaje 

de materiales y mercaderías combustibles de construcción 

incombustible sin protección o combustible de construcción pesada. 

 Playas de estacionamiento cerradas y techadas de más de 18 m. 

de altura y de área mayor a los 1,000 m2 de construcción resistente 

a fuego, u 800 metros2 de construcción incombustible con protección 

o 600 m2 de construcción incombustible sin protección, o 

combustible de construcción pesada. 

 Sótanos que tengan un área mayor a 250 m2 usados para la 

manufactura, venta o almacenaje de materiales o mercaderías 

combustibles. 

 Playas de estacionamiento subterráneas debajo de otras 

ocupancias con área mayor a los 500 m2. 

 

• No especifica un estándar ni norma de 

referencia.  

 La instalación será efectuada de acuerdo a la buena práctica 

reconocida de ingeniería e instalaciones. 

Antecedentes, campo de aplicación y vigencia 
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Requisitos de protección contra incendios  
en los diversos usos 
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Vivienda multifamiliar  

> 5 pisos ≤ 10 pisos 

(*) 

Vivienda multifamiliar  

> 10 pisos ≤ 20 pisos 

(*) (**) 

Vivienda 

multifamiliar  

> 20 pisos (*) (**) 

Extintores Si Si Si 

Detección 

y alarma 

Si Si Si 

Red de 

agua 

contra 

incendio 

Si (puede ser montante 

seca con salidas en 

cada nivel) 

Si (sistema presurizado 

con mangueras contra 

incendio en cada nivel) 

Si 

Rociadores No No Si 

(*) En caso de que la edificación cuente con áreas de estacionamiento subterráneas cuya sumatoria de 
áreas techadas considerando los espacios de estacionamiento, las circulaciones y los depósitos, sea 
mayor a 750 m2, se requerirá rociadores automáticos de agua contra incendios, de acuerdo a lo 
estipulado en la Norma NFPA 13. 
 
(**) Cuando la edificación presente otros riesgos distintos al de vivienda como parte de la misma, y sea 
obligatorio el uso de rociadores la capacidad de bombeo y reserva de agua contra incendio, deberán ser 
calculados para el máximo riesgo y máxima demanda.  

Requisitos de protección contra incendios  
Vivienda 
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Hospedaje Definición 

Hotel Establecimiento que cuenta con no menos de 20 habitaciones y que ocupa la 

totalidad de un edificio o parte del mismo completamente independizado, 

constituyendo sus dependencias una estructura homogénea. Pueden ser de 1 a 

5 estrellas. 

Apart – Hotel Establecimiento de hospedaje que está compuesto por departamentos que 

integran una unidad de explotación y administración. Pueden ser de 3 a 5 

estrellas. 

Hostal Establecimiento de hospedaje que cuenta con no menos de 6 habitaciones y que 

ocupa la totalidad de un edifico o parte del mismo complemente independizado, 

constituyendo sus dependencias una estructura homogénea. 

Resort Establecimiento de hospedaje ubicado en zonas vacacionales, tales como 

playas, ríos y otros de entorno natural, que ocupa la totalidad de un conjunto de 

edificaciones y posee una extensión de áreas libres alrededor del mismo. 

Ecolodge Establecimiento de hospedaje cuya actividad se desarrolla en espacios 
naturales, cumpliendo los principios del ecoturismo. 

Albergue Establecimiento de hospedaje que presta servicio de alojamiento 

preferentemente en habitaciones comunes, a un determinado grupo de 
huéspedes que comparten actividades afines. 

Requisitos de protección contra incendios  
Establecimientos de hospedajes según clasificación 
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Requisitos de protección contra incendios  
Establecimientos de hospedajes según clasificación 
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Requisitos de protección contra incendios  
Establecimientos de hospedajes según clasificación 

Hoteles 
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Hostal 

Requisitos de protección contra incendios  
Establecimientos de hospedajes según clasificación 
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Hospedajes 
Ecolodge 

Hospedajes 
Albergue 

Requisitos de protección contra incendios  
Establecimientos de hospedajes según clasificación 
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Establecimiento Definición 

Hospital Establecimiento de salud destinado a la atención integral de consultantes en 

servicios en servicios ambulatorios y de hospitalización. 

Centro de Salud Establecimiento de Primer Nivel de atención de salud y de complejidad, 

orientado brindar una atención integral de salud. Brinda consulta médico 

ambulatoria en medicina general, cirugía, gineco-obstetricia, pediatría y 

odontología. Además cuenta con internamiento. Prioritariamente en las zonas 

rurales y urbano-marginales. 

Puesto de Salud Establecimiento de Primer Nivel de atención. Desarrolla actividades de atención 

integral de salud de baja complejidad con énfasis en los aspectos preventivo-

promocionales, con la participación activa de la comunidad. 

Centro 
Hemodedor 

Establecimiento registrado y con licencia sanitaria de funcionamiento, que 

realiza directamente la donación, control, conservación y distribución de la 

sangre o componentes con fines preventivos, terapéuticos y de investigación. 

Requisitos de protección contra incendios  
Establecimientos de Salud según clasificación (A.050) 
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• (1) Obligatorio cuando la edificación tiene 3 niveles o mas  

• (2) Obligatorio cuando la edificación tienen 2 o mas niveles  

 

Requisitos de protección contra incendios  
Establecimientos de Salud según clasificación (A.050) 
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Comercio Definición 

Tienda Establecimiento de expendio de bienes y servicios, principalmente de consumo directo, se 

caracteriza por la atención personalizada y el expendio y cobro de los productos se realiza de 

manera centralizada. 

Conjunto de tiendas Edificación compuesta por varios locales comerciales independientes que forman parte de una 

sólo edificación. 

Galería comercial Conjunto de establecimientos comerciales de pequeña superficie integrados en una sola 

edificación organizada en corredores interiores o exteriores, donde se realizan actividades 

diversas de consumo de bienes y servicios de forma independiente, también cuenta con bienes 

y servicios comunes.  

Tienda por 

departamentos 
Local comercial polivalente que ofrece una amplia gama comercial en venta por secciones y 

con cajas de cobro independiente, complementada por servicios ofrecidos al cliente.  

Centro Comercial Conjunto de locales comerciales que, integrados en un edificio o complejo de edificios, bajo un 

proyecto planificado y desarrollado con criterio de unidad, donde se realizan actividades 

diversas de consumo de bienes y servicios de forma empresarialmente independiente también 

cuenta con bienes y servicios comunes.  

Supermercado Establecimiento comercial de venta de productos de consumo cotidiano, alimenticios, de 

droguería y perfumería, electro y vestido que opera en régimen de autoservicio con secciones 

de venta organizadas en pasillos  

Restaurantes, bares Establecimiento destinado a la preparación y comercialización de comida servida y consumo de 

comida de baja complejidad de elaboración. 

Requisitos de protección contra incendios  
Establecimientos de Comercio según clasificación 
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Tienda Galería Comercial 

Supermercado Centro Comercial 

Requisitos de protección contra incendios  
Establecimientos de Comercio según clasificación 
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Tienda 

Requisitos de protección contra incendios  
Establecimientos de Comercio según clasificación 
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Supermercados 

Requisitos de protección contra incendios  
Establecimientos de Comercio según clasificación 
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Tiendas por departamentos 

Requisitos de protección contra incendios  
Establecimientos de Comercio según clasificación 
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Centro Comercial 

Requisitos de protección contra incendios  
Establecimientos de Comercio según clasificación 
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Oficinas 

Requisitos de protección contra incendios  
Oficinas 
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Almacén Definición 

Almacén no 

techado 

Aquel donde se almacenan mercancías expuestas directamente al medio ambiente. 

Almacén techado 
cerrado 

Recinto con paredes y techos, con una resistencia estructural al fuego. 

Almacén techado 

abierto 

Deberá tratarse como almacén no techado. 

Tipo de riesgo Definición 

Clase I Mercancías no combustibles almacenadas sobre parrillas o parihuelas, en líneas 

simples de cartones corrugados con o sin divisiones de cartón, embaladas en 

envolturas selladas al vacío o en papel. 

Clase II Mercancías no combustibles que están embaladas en cajas sólidas de madera, 

de cartón corrugado de varias capas o de un material equivalente. 

Clase III Mercancías combustibles fabricadas de madera, papel, fibras naturales o 

plásticos incluidos en el Grupo C, embaladas en cajas de cartones o madera. 

Clase IV Mercancías combustibles fabricadas total o parcialmente de plásticos o que 

contengan fluidos hechos a partir de plásticos. 

Requisitos de protección contra incendios  
Almacenes 
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Almacén no techado 

Mínimo una reserva de  
agua contra incendio de  
45000 galones ≈ 170 m3 

Requisitos de protección contra incendios  
Almacenes 
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Requisitos de protección contra incendios  
Almacén techado de altura de mercancías ≤ 3,7 metros 
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Requisitos de protección contra incendios  
Almacén techado de altura de mercancías > 3,7 metros ≤ 7,6 metros 
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Requisitos de protección contra incendios  
Almacén techado de altura de mercancías > 7,6 metros 
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Requisitos de protección contra incendios  
Almacén refrigerado 
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Requisitos de protección contra incendios  
Almacén de líquidos combustibles e inflamables 
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Artículo 11.- Los sistemas de seguridad contra incendio dependen del tipo de riesgo de la 
actividad industrial que se desarrolla en la edificación, proveyendo un número de hidrantes con 
presión, caudal y almacenamiento de agua suficientes, así como extintores, concordante con la 
peligrosidad de los productos y los procesos. El Estudio de Seguridad Integral determinará los 
dispositivos necesarios para la detección y extinción del fuego.  

Artículo 12.- Los sistemas de seguridad contra incendio deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en las Norma A-130: Requisitos de Seguridad. De acuerdo con el nivel de riesgo 
(alto, medio o bajo) de la instalación industrial, esta deberá contar con los siguientes sistemas 
automáticos de detección y extinción del fuego:  
 
a) Detectores de humo y temperatura  
b) Sistema de rociadores de agua o sprinklers;  
c) Instalaciones para extinción mediante CO2;  
d) Instalaciones para extinción mediante polvo químico;  
e) Hidrantes y mangueras;  
f) Sistemas móviles de extintores; y  
g) Extintores localizados  

NFPA 72 

NFPA 13 

NFPA 221 

NFPA 221 

NFPA 20 y 14 

NFPA 10 
NFPA 10 

Requisitos de protección contra incendios  
Industrias: Norma A.060. Industria 
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Requisitos de protección contra incendios  
Industrias: D.S. 42 - F: Reglamento de Seguridad Industrial 
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• Reserva de agua 

de 120 m2 

• BCI de 500 GPM 

• Reserva de agua de 

300 m2 

• BCI de 1500 GPM 

• Área de 

almacenamiento 1500 

m2 

• Reserva de agua de 500 

m2 

• BCI de 2000 GPM 

• Área de 

almacenamiento 5000 

m2 

Estudio de 

riesgo 

US$ 5 000 

 

US$ 8 000 US$ 10 000 

 

Sistema de 

bombeo 

US$ 55 000 

 

US$ 120 000 

 

US$ 160 000 

 

Red de 

gabinetes 

US$ 30 000 

 

US$ 50 000 

 

US$ 100 000 

 

Sistema de 

rociadores 

- US$ 50 000 

 

US$ 150 000 

 

Inversión en Protección Contra Incendios (PCI) 
 



Conclusiones 
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• Asesoría especializada. 
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• Plan de Mantenimiento.  

• Auditorías de terceros.  

Conclusiones 
 



¿Preguntas? 
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